Система водоснабжения населённого пункта с. Идринское централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции. Транспортировка воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, полив и на пожаротушение. Водоснабжение Идринского сельского поселения осуществляется из двух водозаборов. 
ЗАО «Заря», является   поставщиком услуг водоснабжения на территории с. Идринское, ориентирована на развитие этого направления и повышению качества предоставления указанных услуг.
Водозабор №1 «Сыда», адрес местонахождения: с. Идринское, ул. Пушкина 1 «А», состоит:
скважина №1 глубиной 12 м удалена от водозабора на 82 м, в скважине установлен глубинный насос ЭЦВ8-40-90, скважина находится в железобетонном колодце ø1500мм;
скважина №2 глубиной 12 м удалена от скважины №1 на 11 м, в скважине установлен глубинный насос ЭЦВ8-40-90, скважина находится в железобетонном колодце ø1500мм.
Географические координаты центра водозабора 54022/16// С.Ш. 92007/16// В.Д.
Доступной мощности водозабора (скважин) нет для выдачи технических условий.
В эксплуатации находится скважина №1. Скважина №2 относится к резервной. Вода по водоводу (ø100 мм, материал ПЭ100) длиной 82 м из колодца подаётся на водозабор, а потом на очистные сооружения, затем по водоводу (ø100 мм, материал ПЭ100), проложенному по ул. Пушкина длиной 1,1 км, вода подаётся в две регулирующие ёмкости объёмом 400 м3, откуда направляется в водопроводную сеть для абонентов. Ёмкости находятся на горе «Крапивиха» на высоте 30м выше уровня водозабора. Протяженность основной водопроводной сети составляет 18881 метр. Централизованная система холодного водоснабжения в основном смонтирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 и ПЭ50 SDR17  ГОСТ  18599-2001, диаметром 50-100мм, имеются уличных водоразборных колонки.
Состав системы очистки воды:
1. Озоно-фильтровальная станция очистки воды производительностью до Q=40м³/ч в мобильном здании, и производительностью  Q=20м³/ч в здании водозабора; общая установленная мощность очистки Q=60м³/ч;
2. Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением  УОВ-УФТ-А-4.

Водозабор №2 «Трактовая», адрес местонахождения: с. Идринское, ул. Трактовая 1«А», строение 2, состоит:
скважина №3 глубиной 90м находится в здании водозабора, в скважине установлен глубинный насос ЭЦВ8-40-90;
скважина №4 глубиной 12 м удалена от водозабора на 77м, в скважине установлен глубинный насос ЭЦВ6-16-90, скважина находится в железобетонном колодце ø1500мм.
Географические координаты центра водозабора 54038/34// С.Ш. 92015/09// В.Д.
Доступная мощность водозабора (скважины) 25 м³/сутки.
В эксплуатации находится скважина №4. Скважина №3 относится к резервной. Вода по водоводу (ø100 мм, материал ПЭ100) длиной 77м из колодца подаётся на водозабор, а от него в водонапорную башню объёмом 20 м³, откуда направляется в водопроводную сеть для абонентов. Высота водонапорной башни составляет 18 м. Протяженность  водопроводной сети 800 метров. Централизованная система холодного водоснабжения в основном смонтирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 и ПЭ50 SDR17  ГОСТ  18599-2001, диаметром 50-100мм, уличные водоразборные колонки отсутствуют.
